1. Özet:
İnternete aktarılan ve günün belirsiz aralıklarında değişim gösteren önemli verileri (döviz, altın, borsa vs. ile ilgili) takip etmek ve buna duyarlı karar mekanizmaları geliştirmek özellikle günümüz şirketlerinin ihtiyaçlarına girmiş bulunmaktadır.
Çalışmaya konu olan sistem, İnternetten döviz kuru bilgisini (US Dolar, Euro vs.) alarak, bu verileri RS232 portu ile bilgisayara bağlı PIC destekli bir LCD ekranda belirlenen zaman aralıklarında yenilenerek gösterebilmektedir.
2. Giriş:
3. Materyal ve Yöntem:
3.1. Bilgisayar Programı:
Programa ait form oluşturulurken ilk önce projeye RS232 sınıfı referans olarak eklenmelidir. Bu sınıf VB.NET’in RS232 üzerinden veri göndermesini desteklemektedir. RS232 sınıfına ait özellikler (parametreler) ve anlamları aşağıdaki gibidir:
	.Port          
	'port numarası

	.Timeout    
	'zaman gecikmesi

	.BaudRate  
	'band genişliği

	.DataBit     
	'veri biti

	.StopBit     
	'durdurma biti  

	.Parity       
	'parity biti


Seri portta veriler; 8 databit, 1 stopbit ve 1 Paritybit ile gönderilir. Veriler belli bir ? band genişliğinde gönderildiğinden belirli bir zaman gecikmesi oluşmaktadır. ?

Aşağıda veri göndermede kullanılan “gonder” yordamı verilmiştir. Burada gönderilecek ifade (metin) uzunluğu hesaplanır ve Mid fonksiyonu ile ifade karakter karakter bölünerek gönderilir. Her karakter arasında belli bir zaman gecikmesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde LCD’de çok farklı karakterler görünmektedir. Ayrıca son olarak “%” karakteri gönderilir. Bu karakterden sonra PIC bilgi almayı keser. 

Public Function gonder(ByVal e As String)

        a = Len(e)                              'metnin uzunluğu 

        For b = 1 To 2500000              'zaman gecikmesi sağlamak

        Next

        For i = 1 To a

            For b = 1 To 2500000          'zaman gecikmesi sağlamak

            Next

            rs232.Write(Mid(e, i, 1))      'metni harflere böl ve gönder

        Next

        For b = 1 To 2500000              'zaman gecikmesi sağlamak

        Next

        rs232.Write("%")                     ' "%" karakteri gönder 

    End Function
Program kur bilgilerini Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na ait resmi sitedeki http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml" adresinden almaktadır. Bu veri alma için System.Xml ? sınıf kitaplığı referans olarak projeye eklenir ve program içinde bu kitaplığa ait XmlTextReader, XmlDocument, XmlNodeList sınıfları kullanılır. US Dolar alış ve satışa ait XML bağlantıları aşağıda verilmiştir. SelectNodes ifadeleri başka döviz kurları için de benzer bir şekilde oluşturulur.
  
  Dim adresOku As New XmlTextReader("http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml")
            Dim MyXml As New XmlDocument

            MyXml.Load(adresOku)

            Dim MyNode As System.Xml.XmlNodeList

            MyNode = MyXml.SelectNodes("/Tarih_Date/Currency[@Kod ='USD']/ForexBuying")

            lblUsdBuy.Text = MyNode.Item(0).InnerXml.ToString()

            MyNode = MyXml.SelectNodes("/Tarih_Date/Currency[@Kod ='USD']/ForexSelling")

            lblUsdSel.Text = MyNode.Item(0).InnerXml.ToString()
3.2.PIC komutları
Bu kodlar picbasic pro ile yazılmıştır. Bu programdaki bazı komutların açıklaması:

deger var byte;

byte türünde değişken tanımlamak için kullanılır. word, byte, bit olmak üzere üç tür değişken tipi vardır.

define LCD_LINES 4;

LCD’nin kaç satır olduğunu tanımlayan komut.
serin portb.0,T9600,deger;

seri haberleşme için kullanılır. Bilgisayardan gelen değerler deger değişkeninde saklanır.

lcdout $fe,1;

LCD’yi temizler
3.3.PIC devresi
xml internet pc seri port pic lcd
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Bulgular: 
Sistemin veriyi aldığı ile aktardığı yer arası mesafede seri port bağlantısı bulunmaktadır. Bu da kullanışlı aktarım mesafesini belirlemektedir. Kullanışlı aktarım mesafesi en çok 50 m olarak tahmin edilmiştir. Bluethooth veri aktarımı kablo gereksinimini yok edeceği ve sistemi taşınabilmesini kolaylaştırabilecektir. İçerik takibi kullanışlı olabilmesi ve maliyeti artırmaması için kısa karakter dizinleri tercih edilmelidir. Sistemin amacına hizmet etmesi için izleyici kitlesinin görüşünü kolaylaştıracak boyutta LCD segmentleri tercih edilmelidir. Sistem performansını etkilemeyeceği düşünüldüğünde çok eski bir PC kurulumu yeterli olacaktır (Windows 98 işletiminin çalıştırılabildiği herhangi bir kurulum).
Sonuç: 
Kullanılan sistem, Internet ortamındaki değişken nitelikte XML biçimli içeriklerin belirli mesafelere taşınması, izletilmesinde kullanışlı olabileceğini göstermiştir. Belirli içerik veya içerik benzeri komutları giriş değeri veya komut olarak alabilecek PC ortamına kablolu veya kablosuz olarak bağlantı sağlayabilecek sistemler için bu çalışmadaki temel mantık geliştirilebilir.
Yazı Gönder
         [image: image1.png]Dk Yo gonder | Ayar | Hokknda |

L —
&t O 2sa O 3saw O dsan

—_—

S temile Ginder
LED temile Kayer





Yukarıda radiobutonlarla istenilen satır seçilir.Daha sonra bu satırlarda yazı yazdırılabilir,kaydırılabilir veya silinebilir.LCD temizle ise LCD’yi tamamen silmek için kullanılır.Textbox’a girilen yazı en az 1 en fazla 20 karekterter olmalıdır.Çünkü LCD 20 karkterden oluşmaktadır.

Gönder butonu:

Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click

        If Len(TextBox3.Text) > 0 And Len(TextBox3.Text) < 21 Then

            rs232.PurgeBuffer(rs232.PurgeBuffers.TxClear Or rs232.PurgeBuffers.RXClear)

            If RadioButton5.Checked = True Then     '1.satır seçildi

                rs232.Write("}")                    '1.satır bilgisi

                gonder(TextBox3.Text)

            ElseIf RadioButton6.Checked = True Then '2.satır seçildi

                rs232.Write("]")                    '2.satır bilgisi

                gonder(TextBox3.Text)

            ElseIf RadioButton7.Checked = True Then '3.satır seçildi

                rs232.Write("{")                    '3.satır bilgisi

                gonder(TextBox3.Text)

            ElseIf RadioButton8.Checked = True Then '4.satır seçildi

                rs232.Write("[")                    '4.satır bilgisi

                gonder(TextBox3.Text)

            End If

        Else

            MsgBox("En fazla 20 , en az 1 karakter giriniz")

        End If

    End Sub
İstenilen buton radiobutonlarla seçilir peki pic hangi satırın seçildiğini nasıl anlayacak? Bunun için pic’e bazı karekterler gönderilir.Bu karekterler :

1.satır  :  "}"
2.satır  :  "]"
3.satır  :  "{"
4.satır  :  "["

Örneğin 1.satır için  rs232.Write("}")  komutu ile  "}" karekteri gönderilir.Daha sonra istenilen yazı gönderilir.Pic gelen ilk karektere bakar seçilen satıra gider ve o satıra yazıyı yazar.Daha iyi anlamak için ikinci kısımda Pic komutlarına bakınız.

Satır temizle butonu:

Burada istenilen satıra boşluk gönderilir.

Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click

        rs232.PurgeBuffer(rs232.PurgeBuffers.TxClear Or rs232.PurgeBuffers.RXClear)

        If RadioButton5.Checked = True Then

            rs232.Write("}")

            gonder("                    ")

        ElseIf RadioButton6.Checked = True Then

            rs232.Write("]")

            gonder("                    ")

        ElseIf RadioButton7.Checked = True Then

            rs232.Write("{")

            gonder("                    ")

        ElseIf RadioButton8.Checked = True Then

            rs232.Write("[")

            gonder("                    ")

        End If

    End Sub
LCD temizle butonu:

Burada”?” gönderilir.LCD’temizlemek için bu karekter gönderilmiştir.İkinci kısımda pic kodları incelenirse nasıl temizlediği anlaşılır.

Private Sub Button8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button8.Click

        rs232.PurgeBuffer(rs232.PurgeBuffers.TxClear Or rs232.PurgeBuffers.RXClear)

        rs232.Write("?")

    End Sub

Kaydır butonu:
Yazıyı kaydırmak için iki tane timer kullanılmıştır.iki tane kullanılması yine picten kaynaklanmaktadır.Bir tane timer ile yazı kaydırılabilirdi.Buton tıklandığında l = 20 ve m = 0 olarak ayarlanır.
Private Sub Button9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button9.Click

        f = TextBox3.Text

        If Len(f) > 0 And Len(f) < 21 Then

            If Button9.Text = "Kaydır" Then

                Button9.Text = "Durdur"

                k = Len(f) - 1

                l = 20

                m = 0

                Timer2.Interval = 350

                Timer2.Enabled = True

                Button3.Enabled = False

                Button6.Enabled = False

                Button8.Enabled = False

                GroupBox3.Enabled = False

            Else

                Button9.Text = "Kaydır"

                Timer2.Enabled = False

                Timer1.Enabled = False

                Button3.Enabled = True

                Button6.Enabled = True

                Button8.Enabled = True

                GroupBox3.Enabled = True

            End If

        Else

            MsgBox("En fazla 20 , en az 1 karakter giriniz")

        End If

    End Sub

Timer2 ile her peryotta  L’den 1 çıkarılır,m’ye 1 eklenir.Yazı kaydırılırken L kadar boşluk bırakılır.O boşluğun sonuna metnin soldan m kadar karekteri eklenerek LCD’ye gönderilir.
İlk olarak 19 karalter boşluk ve 20. karekter “b” harfi gönderilir.Sonra 18 karekter boşluk ve “ba” gönderilir.sonraki etapta 17 karekter boşluk “bar” gönderilir. Bu işlem devam eder ve yazı kaydırılmış olur.Bu arada m yazının uzunluğuna eşit olunca artırma işlemi durdurulur. Çünkü m’nin yazı uzunluğunu geçmesi durumunda program hata verir.örneğin 5 karakterli bir metnin soldan 6 karakteri alınamaz.L =0 olduğunda L=20 yapılır timer1 aktif , timer2 pasif yapılır.Timer2 yazıyı sağdan sola kaydırır ancak yazı solda sabit kalır.Şimdi yazı tek tek kaybolmalıdır.Bunun için timer1 aktif yapılmıştır.   
Private Sub Timer2_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer2.Tick

        l = l - 1

        m = m + 1

        If RadioButton5.Checked = True Then

            yazi = Space(l) & Strings.Left(f, m)

            rs232.Write("}")

            gonder(yazi)

        End If

        If RadioButton6.Checked = True Then

            yazi = Space(l) & Strings.Left(f, m)

            rs232.Write("]")

            gonder(yazi)

        End If

        If RadioButton7.Checked = True Then

            yazi = Space(l) & Strings.Left(f, m)

            rs232.Write("{")

            gonder(yazi)

        End If

        If RadioButton8.Checked = True Then

            yazi = Space(l) & Strings.Left(f, m)

            rs232.Write("[")

            gonder(yazi)

        End If

        If m = Len(f) Then

            m = Len(f)

        End If

        If l = 0 Then

            l = 20

            m = 0

            Timer1.Interval = 350

            Timer1.Enabled = True

            Timer2.Enabled = False

        End If

    End Sub

Timer1’de k’dan 1 çıkarılır.yazının sağdan k kadar karekteri alınır.Bu karekterler LCD’ye gönderilir.Örneğin sırasıyla “baris”, “aris”, “ris”, “is”, “s” karekterleri gönderilir.Sonra yazı kaybolur,tekrar Timer2 aktif yapılıp, Timer1 pasif yapılarak başa dönülür.

Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick

        If RadioButton5.Checked = True Then

            yazi = Strings.Right(f, k)

            rs232.Write("}")

            gonder(yazi)

        End If

        If RadioButton6.Checked = True Then

            yazi = Strings.Right(f, k)

            rs232.Write("]")

            gonder(yazi)

        End If

        If RadioButton7.Checked = True Then

            yazi = Strings.Right(f, k)

            rs232.Write("{")

            gonder(yazi)

        End If

        If RadioButton8.Checked = True Then

            yazi = Strings.Right(f, k)

            rs232.Write("[")

            gonder(yazi)

        End If

        k -= 1

        If k = -1 Then

            k = Len(TextBox3.Text) - 1

            Timer2.Interval = 350

            Timer2.Enabled = True

            Timer1.Enabled = False

        End If

    End Sub

Ayarlar
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Burada port numarası gecikme, band genişliği ve kur alımıyla ilgili ayarlar yapılır.

Port aç butonu:
Bu komutlar Form Load olayında anlatıldığı için tekrar anlatılmayacaktır.

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Try

            With rs232

                .Port = port_no

                .Timeout = Int32.Parse(TextBox1.Text)

                .BaudRate = Int32.Parse(TextBox2.Text)

                .DataBit = 8

                .StopBit = rs232.DataStopBit.StopBit_1

                .Parity = rs232.DataParity.Parity_None

            End With

        Catch ex As Exception

            MessageBox.Show(ex.Message, "Bağlantı Hatası", MessageBoxButtons.OK)

        Finally

            rs232.Open()

            MsgBox("Com" & port_no & " açıldı")

            Button2.Enabled = True

            Button5.Enabled = True

            Button1.Enabled = False

            GroupBox1.Enabled = False

            GroupBox2.Enabled = True

            TabPage1.Enabled = True

            TabPage3.Enabled = True

            TabPage2.Enabled = True

        End Try

    End Sub

Port kapat butonu:

Bu butonla portkapat yordamı çağrılır.

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

        portkapat()

    End Sub
Portkapat yordamı rs232.close komutu ile portu kapatır.Portu aç butonu aktif Portu kapat butonu pasif yapılır. Çünkü port kapalıyken tekrar kapatılamaz.Önce açılıp sonra tekrar kapatılması gerekir.
Sub portkapat()

        Dim sonuc As DialogResult

        sonuc = MsgBox("Com" & port_no & " kapatılsın mı?", MsgBoxStyle.OKCancel)

        If sonuc = DialogResult.OK Then

            rs232.Close()

            Button1.Enabled = True              'portu aç butonu aktif

            Button2.Enabled = False             'portu kapat butonu pasif

            Button5.Enabled = False             'Portu test et butonu aktif

            GroupBox1.Enabled = True

            TabPage1.Enabled = True

            TabPage3.Enabled = False

            TabPage2.Enabled = True

        End If

    End Sub:
Port test butonu

Timer’lar Butonlar vs.gerekli ayarlamalar yapılır.Sonra aşağıdaki gibi karakterler gönderilir. Bunun amacı bilgisayarla devre arasında iletişimin sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmektir. 

Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click

        Button9.Text = "Kaydır"

        Timer2.Enabled = False

        Timer1.Enabled = False

        Timer3.Enabled = False

        Button3.Enabled = True              'satır temizle aktif

        Button6.Enabled = True              'gönder aktif

        Button8.Enabled = True              'LCD temizle aktif

        GroupBox3.Enabled = True

        rs232.PurgeBuffer(rs232.PurgeBuffers.TxClear Or rs232.PurgeBuffers.RXClear)

        rs232.Write("?")

        For b = 1 To 10000000

        Next

        rs232.Write("}")

        gonder("I------------------I")

        For b = 1 To 50000000

        Next

        rs232.Write("]")

        gonder("I    PORT HAZIR    I")

        For b = 1 To 5000000

        Next

        rs232.Write("{")

        gonder("I  BARIS SARICICEK I")

        For b = 1 To 50000000

        Next

        rs232.Write("[")

        gonder("I------------------I")

    End Sub

Otomatik yordamı:

Bu yordam kur bilgisinin otomatik oarak alınmasını sağlar.İstediğimiz zaman aralıklarında internetten bilgi alıp LCD’ye gönderebiliriz.

  Private Sub RadioButton3_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton3.CheckedChanged

        otomatik()

    End Sub

Bu yordamla başla butonu formda görünür.Kur Al butonu görünmez.Başla butonu tıklanırsa kur güncellemesi başlar.
Sub otomatik()

        Label7.Enabled = True          'kur güncelleme süresi label'i aktif       

        TextBox4.Enabled = True     'zaman girilcek metin kutusu aktif 

        Button7.Visible = False             'kur al butonu formda görünmez

        Button4.Visible = True            'başla butonu görünür

        Button4.Text = "Başla"

    End Sub
Notify icon yerleştirerek formumuzun sistem tray üzerinde çalışmasını sağlayabiliriz. Contextmenu özelliğini Contextmenu1 yaparız ve icon özelliği ilede istediğimiz iconu seçeriz.
Contextmenu’deki özellikler : 
Private Sub MenuItem4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem4.Click

        Close()

    End Sub

    Private Sub MenuItem1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem1.Click

        Me.Hide()

    End Sub

    Private Sub MenuItem2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem2.Click

        Me.Show()

    End Sub
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Baskı devre:
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Üstten görünümü:


Malzeme listesi:

C1: 1uF         15 KURUŞ

C2: 1Uf          15 KURUŞ

C3: 1uF         15 KURUŞ

C4: 1uF          15 KURUŞ

C5: 22pF        15 KURUŞ

C6: 22pF        15 KURUŞ

C7: 220uF       15 KURUŞ

C8: 100nF      15 KURUŞ

R1: 4,7 k        10 KURUŞ

R2:10 k           10 KURUŞ

R3: 220 R       10 KURUŞ

R4: 220 R       10 KURUŞ

Kristal 4 Mhz   50 KURUŞ

U1: Pic(16F84)  5 YTL

U2: max232     1 YTL

U3: 7805          50 KURUŞ

4*4 LCD           17 YTL

Trimpot:20k      50 KURUŞ

D1: 1N4001     10 KURUŞ

D2: 1N4001     10 KURUŞ

D3: 1N4001     10 KURUŞ

D4: 1N4001     10 KURUŞ

Rs232 9pin male connector    2 YTL
Bilgisayar ile pic arasında zaman gecikmesi birbirinden farklı olduğundan karakterler tek tek gönderilse bile lcd ekranda ilk harf doğru diğerleri yanlış yazılmaktadır.Bunun sebebi pic 1. karekteri alıp ekrana yazarken bilgisayar diğer karakterleri göndermektedir. Bunu engellemenin yolu bilgisayardan karakterleri belli bir gecikmeyle göndermektir. 

Lcd’inin her satırını kontrol etmek için bilgisayardan değişik karekterler gönderilmektedir.

1.satır için “}”

2.satır için “]”

3.satır için “{”

4.satır için “[”

Pic önce bu karekterlerin gelmesini bekler.Karekter geldikten sonra bu karektere ait satıra istenilen metin yazılır.

Karekter alımını engellemek içinde bilgisayardan son olarak “%” karekteri gönderilmektedir. Bu daha öncede söylediğimiz gibi karekter alımını engellemek için kullanılır.Bu işlemi yapmazsak Pic sürekli bilgi almaya çalışır ve gelen her bilgiyi rasgele satıra yazar.

Bu karekter gelince pic en başa döner ve kareketer gelmesini bekler. Yukarıdaki 4 karakterden biri gelirse istenilen satıra bilgi yazılır.Eğer  “?”  karekteri gelirse LCD temizlenir.

örneğin “sarıcicek” metnini 3.satırda görmek için önce “{” karakteri gönderilir.Sonra “saricicek” en son olarak “%” gönderilir. “%” göndermezsek Pic karekter almaya devam eder. 1.satıra “baris” yazmak istediğimizi düşünelim. “}” karekterinden sonra “baris” gönderdiğimizde  pic1.satıra geçeceğine 3.satıra  “}baris” metnini gönderir.

NOT: satır seçme ve karekter alımını sonlandırma karekteri isteğe göre seçilmiştir.Siz isteğinize göre karekterler seçebilirsiniz.

NOT:Bilgisayardan metin gönderilirken yazdığınız yazı içerisinde bu karekterler bulunmamalıdır.

PIC kodları

Bu kodlar picbasic pro ile yazılmıştır.bu programdaki bazı komutların açıklaması:

deger var byte
 ;

byte türünde değişken tanımlamak için kullanılır.word,byte,bit olmak üzere üç tür değişken vardır.

define LCD_LINES 4;

LCD’nin kaç satır olduğunu tanımlayan komut
serin portb.0,T9600,deger;

seri haberleşme için kullanılır.Bilgisayardan gelen değerler deger değişkeninde saklanır.

 lcdout $fe,1;

LCD’yi temizler

include "modedefs.bas"

define LCD_LINES 4


‘LCD satır sayısı
deger var byte



‘değişkenler
deger1 var byte

i var byte

pause 750


bekletme zamanı
lcdout $fe,1

‘LCD temizleme
basla:

pause 10

serin portb.0,T9600,deger

‘seri haberleşme komutu
if deger="}" then satir1

if deger="]" then satir2

if deger="{" then satir3

if deger="[" then satir4

if deger="?" then temizle

goto basla

satir1:

lcdout $fe,2


‘birinci satır’a geçiş
lcdout "                    "

lcdout $fe,2

goto etiket

satir2:

lcdout $fe,$c0


‘ikinci satıra geçiş
lcdout "                    "

lcdout $fe,$c0

goto etiket

satir3:

lcdout $fe,$94


‘üçüncü satıra geçiş
lcdout "                    "

lcdout $fe,$94

etiket2:

goto etiket

satir4:

lcdout $fe,$d4


‘dördüncü satıra geçiş
lcdout "                    "

lcdout $fe,$d4

etiket:

serin portb.0,T9600,deger1


if deger1="%" then basla

lcdout deger1

goto etiket

temizle:

lcdout $fe,1

goto basla

end

